INSTRUKCJE PISEMNE ZGODNE Z ADR

Czynnosci, ktére powinny byé wykonane w razie wypadku lub zagrozenia

W razie zaistnienia podczas przewozu wypadku lub zagroZenia, czlonkowie zatogi pojazdu
powinni wykona¢ nastgpujace czynnosci, o ile jest to mozliwe i bezpieczne:

Zahamowa¢ pojazd, wylaczy¢ silnik i odlaczyé akumulator za pomocg gldwnego
wylacznika, jezeli jest on dostepny;

Unika¢ zrédet zaplonu, w szczeg6lnosci nie pali¢ i nie wiacza¢ zadnych urzadzen
elektrycznych;

Powiadomi¢ wilasciwe stuzby ratownicze, podajac im wszystkie dostepne informacje
dotyczace wypadku lub zagrozenia;

Zatozy¢ kamizelkg ostrzegawcza i odpowiednio umiescic¢ stojace znaki ostrzegawcze;
Zapewni¢ przybylym ratownikom latwy dostep do dokumentéw przewozowych;

Nie chodzié¢ po uwolnionych materiatach, nie dotykaé ich, unika¢ wdychania oparéw,
dymu, pyhu i par poprzez pozostawanie po stronie nawietrzne;j;

O ile jest to whasciwe 1 bezpieczne, uzyé gasnic w celu ugaszenia matego lub bedacego w
fazie poczatkowej pozaru, obejmujacego opony, hamulce lub przedziat silnika;

Czlonkowie zalogi pojazdu nie powinni gasi¢ pozaru obejmujacego przedziat fadunkowy;

O ile jest to mozliwe i bezpieczne, zapobiec przedostaniu si¢ uwolnionych materialéw do
srodowiska wodnego lub kanalizacji oraz zebra¢ uwolnione materialy, uzywajac
wyposazenia przewozonego w jednostce transportowej;

Oddali¢ si¢ od miejsca wypadku lub zagrozenia, poinformowaé inne osoby o koniecznosci
oddalenia si¢ od tego miejsca oraz stosowa¢ si¢ do zalecen shuzb ratowniczych;

Zdjac 1 usuna¢ w sposob bezpieczny skazone ubranie i uzyte, skazone $rodki ochrony.



Dodatkowe wskazéwki dla czlonkéw zalogi pojazdu dotyczgce charakterystyki zagroZen stwarzanych przez towary niebezpieczne
okreflonej klasy oraz czynnosci zaleinych od zaistnialych okolicznosci

Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrozen

Wskazéwki dodatkowe
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Materiaty i przedmioty wybuchowe
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Moga posiadaé rozne wlasciwosci powodujace efekty
takie, jak wybuch masowy, rozrzut odtamkéw,
intensywny ogiefi / promieniowanie cieplne, Swiecenie,
huk lub wydzielanie dymu.

Sq wrazliwe na wstrzasy i/lub uderzenia i/lub ciepto.

Schronié sig i pozostaé z dala od okien.

Materiaty i przedmioty wybuchowe

Niewielkie zagrozenie wybuchem i pozarem.

Schroni¢ sig.

1.4
Gazy palne Zagrozenie pozarem.
Zagrozenie wybuchem.
Moga znajdowaé si¢ pod cisnieniem. Schronié¢ sig.
Zagrozenie dzialaniem duszacym. Unika¢ zaglebien terenu.
" Moga powodowaé poparzenia lub odmrozenia.
2.1 Zagrozenie wybuchem w przypadku ogrzania.
Gazy niepalne i nietrujace
ZagroZenie dzialaniem duszacym.
Moga znajdowac sig¢ pod cisnieniem. Schronic sig.
Mogg powodowa¢ odmrozZenia. Unika¢ zaglebien terenu.
Zagrozenie wybuchem w przypadku ogrzania.
2.2
Gazy trujace
Zagrozenie zatruciem.
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Mogg znajdowaé si¢ pod cisnieniem.
Moga powodowa¢ oparzenia chemiczne lub odmrozenia.
Zagrozenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Uzy¢ maski ucieczkowej.
Schronié sig.
Unikaé zaglebien terenu.

Materialy ciekie palne

X

ZagroZenie pozarem.
Zagrozenie wybuchem.
Zaprozenie wybuchem w przypadku ogrzania.

Schroni¢ sie.
Unikaé zaglebien terenu,

Materialy stale zapalne, materiaty
samoreaktywne i materialy wybuchowe
stale odczulone

Zagrozenie pozarem. Materialy latwopalne lub palne.
Moga zapalié sie na skutek dzialania ciepla, iskier lub
otwartego plomienia.

Moga zawieraé materialy samoreaktywne, ktére mogg
rozkladaé si¢ egzotermicznie w wyniku dostarczenia
ciepla, kontaktu z innymi materiatami (takimi jak kwasy,
zwigzki metali cigzkich lub aminy), tarcia lub uderzenia.
W wyniku rozkladu moga wydzielac sig szkodliwe i
palne pary lub gazy lub moze nastgpi¢ samozapalenie
Zagrozenie wybuchem w przypadku ogrzania.
Zagrozenie wybuchem materiatéw wybuchowych
odczulonych w przypadku utraty substancji odczulajace;j.

Materialy samozapalne

ZagroZenie poZzarem wskutek samozapalenia w przypadku

uszkodzenia sztuk przesylki lub uwolnienia sig
zawartosci.
Moga gwaltownie reagowac z wodg,
4.2
Materialy wytwarzajace w zetknigciu z
woda gazy palne

4.3

ZagroZenie pozarem i wybuchem w przypadku kontaktu z
woda.

Uwolniony material powinien by¢
utrzymywany w stanie suchym, pod
przykryciem.




Nalepki ostrzegawcze

Charakterystyka zagrozen

Wskazéwki dodatkowe
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(3)

Materialy utleniajace

5.1

ZaproZenie gwaltowna reakeja, pozarem i wybuchem w
przypadku kontaktu z materiatami palnymi.

Nie dopuszczaé do zmieszania z
materialami palnymi (np. trocinami).

Nadtlenki organiczne
& ¥ y- N
5.2

Zagrozenie rozkiadem egzotermicznym w podwyzZszonej
temperaturze wskutek kontaktu z innymi materiatami
(takimi jak kwasy, zwiazki metali cigzkich lub aminy),
tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkladu moga wydzielaé
si¢ szkodliwe i palne pary lub gazy lub moze nastapié
samozapalenie.

Nie dopuszczaé do zmieszania z
materiatami palnymi (np. trocinami).

Materialy trujgce

6.1

Zagrozenie zatruciem w wyniku wdychania, kontaktu ze
skora lub potknigcia.

Zagrozenie w przypadku przedostania si¢ do srodowiska
wodnego lub kanalizacji.

Uzy¢ maski ucieczkowej.

Materiaty zakaine
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Zagrozenie zakazeniem.

Moze spowodowaé groing chorobe u ludzi lub u zwierzat.

Zagrozenie w przypadku przedostania sig do $rodowiska
wodnego lub kanalizacji.

Materialy promieniotworcze
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Zagrozenie wchlonigciem 1 napromieniowaniem
zewnetrznym,

Ograniczy¢ czas narazenia.

Material rozszczepialny

Zagrozenie reakcjq laficuchowa.

Zagrozenie poparzeniem chemicznym.

Mogg gwaltownie reagowacé ze soba, z wodg lub z innymi
materiatamni.

Uwolnione materialy moga wydzielaé zrace pary.
Zagrozenie w przypadku przedostania sig do Srodowiska
wodnego lub kanalizacji.

Réine materialy i przedmioty
niebezpieczne

Zagrozenie poparzeniem.

Zagrozenie pozarem,

Zagrozenie wybuchem.

Zagrozenie w przypadku przedostania si¢ do srodowiska
wodnego lubkanalizacji.

UWAGA I:

mieszanych, stosuje sie kazdq z okreslonych dla nich wskazéwek.

W przypadku towaréw niebezpiecznych stwarzajgcych wiecej niz jedno cagrozenie oraz fadunkow

UWAGA 2:  Dodatkowe wskazowki okresione powvzej, mogq byé modyfikowane w celu ich dostosowania do klas
fowarow niebezpieczrveh przeznaczonych do przewozu oraz uzytych srodkow transportu.




Dodatkowe wskazéwki dla czlonkéw zalogi pojazdu dotyczgce charakterystyki zagrozen stwarzanych przez towary niebezpieczne,
okreslone znakami, oraz czynnosci zaleznych od zaistnialych okolicznodci

Znak Charakterystyka zagroZen Dodatkowe wskazéwki

1) (2) 3)

Zagrozenie w przypadku przedostania si¢ do srodowiska
wodnego lub kanalizacji

Materiaty zagrazajgce srodowisku

Unika¢ kontaktu z goracymi
Zagrozenie poparzeniem czgsciami jednostki transportowej i z
uwolnionym materialem.
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Materia o zonej
temperaturze

Sprzet ochrony ogélnej i indywidualnej do prowadzenia dzialan ogélnych oraz dzialan
ratowniczych wiasciwych dla danego rodzaju zagrozenia, ktéry powinien byé
przewozony w pojezdzie, zgodnie z przepisami rozdzialu 8.1.5 ADR

W jednostce transportowej powinno byé przewozone nastepujace wyposazenie:

- klin pod kota, dla kazdego pojazdu, o odpowiednim rozmiarze w stosunku do
dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu oraz $rednicy kot;

- dwa stojace znaki ostrzegawcze;

- plyn do plukania oczu *; oraz

dla kazdego czlonka zalogi pojazdu

kamizelka ostrzegawcza (np. opisana w normie EN 471);
- przenosne urzadzenie oswietleniowe;

- para rekawic ochronnych; oraz

- ochrona oczu (np. okulary ochronne).

Wyposazenie dodatkowe dla niektorych klas:

- maska ucieczkowa ° dla kazdego czlonka zalogi pojazdu, powinna byé przewozona w
pojezdzie, w przypadku numeréw nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1;

- lopata;

- ostona otworéw kanalizacyjnych ©;

- pojemnik do zbierania pozostatosci ©.

Nie jest wymagany w przypadku numeréw nalepek ostrzegawcezych 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 i 2.3.
®  Na przykiad z pochtaniaczem zespolonym do gacw/pylu tvpu AIBIEIKI-PI lub A2B2E2K2-P2,
podobna do okreslonej w normie europejskiej EN 141.
Wymagane jest tylko w prypadku materiatow stalych i materialow cieklych, oznakowanych
nalepkami ostrcegawcezymi o munerach 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9,




