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Bundesministerium der Verteidigung Bonn, 30. Dezember 2010

WV IV 3 ) Az 63-25-70 Telefon: (02 28) 12— 1661
Telefax: (02 28) 12— 1659

Allgemeine Ausnahmegenehmigung
- 2. Verlangerung -
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BMVg Nr. 16 (S) US zur Verordnung iber die innerstaatliche und grenzuberschreitende
Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern
(Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt -GGVSEB-) Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2009 Teil | Nr. 33, ausgegeben zu Bonn am 24. Juni 2009.

Gemal § 5 Absatz 6 in Verbindung mit § 1 Absatz 2 der Gefahrgutverordnung StraRe, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt genehmige ich widerruflich den

Streitkraften der Vereinigten Staaten von Amerika
flir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

(Dienststellen/Behérden der jeweiligen auslandischen Streitkraft)

die nachfolgend néaher bezeichnete(n) Abweichung(en) von diesen Vorschriften.
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1. Grundsatz

Nach § 1 Absatz 2 der Verordnung uber die innerstaatliche und grenziiberschreitende
Beforderung gefahrlicher Guter auf der Strale, mit Eisenbahnen und auf Binnengewéssern
(Gefahrgutverordnung Strale, Eisenbahn und Binnenschifffahrt -GGVSEB) gelten deren
Bestimmungen auch fur Beférderungen mit Fahrzeugen, die den Streitkraften gehéren oder fiir
die diese verantwortlich sind; hierzu zahlen auch die Fahrzeuge der Streitkrafte der
Entsendestaaten.

Sofern die Bestimmungen der GGVSEB/ des ADR durch die Streitkrifte der Entsendestaaten

nicht eingehalten werden kénnen, kann das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) nach
§ 5 Absatz 6 GGVSEB Ausnahmen zulassen.

Ausnahmen durfen demnach nur zugelassen werden, soweit militdrische Aufgaben im Rahmen
volkervertraglicher Regelungen sowie die operative Einsatzbereitschaft dies erfordern (Griinde
der Verteidigung) und sofern die o6ffentliche Sicherheit gebihrend beriicksichtigt ist.
Ausnahmen durfen nur zugelassen werden, wenn

1. der technische Fortschritt dies rechtfertigt, das Gut sonst von der Beférderung
ausgeschlossen ware oder die Einhaltung einer Bestimmung unzumutbar ist und

2. sichergestellt ist, dass Sicherheitsvorkehrungen, die nach den von dem Gut ausgehenden
Gefahren erforderlich sind, dem Stand der Technik entsprechen; entsprechen die
Sicherheitsvorkehrungen nicht dem Stand der Technik, so muss die Zulassung der
Ausnahme im Hinblick auf die verbleibenden Gefahren als vertretbar angesehen werden
kdnnen.

Im Rahmen des Vertrauensschutzes wird davon ausgegangen, dass die durch die Streitkrafte
der Vereinigten Staaten von Amerika im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland einge-
setzten Iransportbehaltnisse grundsatzlich den Bestimmungen des ADR/ der RID entsprechen:
entsprechen sie nicht den jeweils geltenden Bestimmungen des ADR/ der RID, jedoch zum
Zeltpunkts der Einfuhrung den US-amerikanischen gesetzlichen Bestimmungen (in diesem Fall
die Bauart des 49 CFR) und ist eine technische Nachriistung unmdéglich oder es verbessert sich
dadurch der Sicherheitsstandard nicht, sind in Absprache mit den zustadndigen
Sachverstandigen aus dem Geschéftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung
Auflagen festzulegen, welche die Sicherheit bei der Beférderung gefahrlicher Giter dennoch
gewahrleisten. Eine Nachrlstung ist jedoch immer dann erforderlich, wenn das Restrisiko durch
Sachverstandige nicht mehr als vertretbar angesehen wird.

2. Geltungsbereich

Die Allgemeinen Ausnahmegenehmigungen der Anlage dieses Erlasses gelten fir die Beférde-
rung gefahrlicher Guter mit Fahrzeugen auf der StralRe (S), die den Streitkraften der Vereinigten
Staaten von Amerika gehdéren oder flir die diese Streitkrafte verantwortlich sind.

Far Beforderungen mit Fahrzeugen gewerblicher Betriebe, die im Auftrag der Streitkrafte der
Vereinigten Staaten von Amerika fahren, dirfen diese Ausnahmen nicht angewendet werden.
Die nachfolgende Allgemeinen Ausnahmegenehmigung des BMVg kann jederzeit widerrufen
werden, wenn Rechtfertigungsgrinde fur einen Widerruf vorliegen oder bekannt werden.
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Ausnahmegenehmigung BMVg Nr. 16 (S) US

Beforderung von ortsbeweglichen U.S. DOT - DruckgefidRen zum Zwecke der
Baumusterzulassung oder Konformitdtsbewertung durch die zustindige Behérde und zur
logistischen Versorgung der U.S.-Amerikanischen Streitkréfte auf dem Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland.

1. Abweichend von

- Unterabschnitt 6.2.1.4 i.V.m. Absatz 6.2.2.5.4 ADR durfen die in der Tabelle
aufgeflhrten U.S. DOT — Druckgefale ohne nachgewiesene Konformitat der Bau- und
Prufvorschriften und ohne glltiges Zulassungsverfahren beférdert werden.

- den Absatzen 6.2.2.7.1 bis 6.2.2.7.7 ADR durfen die folgend aufgefiihrten U.S. DOT -
Druckgefale ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung beférdert werden:

UN-Nr. -Richtige = Vers.-Nr. Druckge?éil& | D_epartment BTTranspo-rtation
| Versandbezeichnung USA DOT-Specification (USA) / Pressure

1002 Luft, verdichtet 8120-01-329-1500 3AA 2400 PSI

1002 Luft, verdichtet 8120-00-282-8075 3AA 2015/ 2265 PSI
1006 Argon, verdichtet 8120-00-282-8077 3AA 2015/ 2265 PSI
1006 Argon, verdichtet 3120-01-360-1873 3AA 6000 PSI

1006 Argon, verdichtet 3120-01-431-1177 3AA 3500 PSI

1013 Kohlendioxid 8120-00-181-8082 3AA 1800/ 2015 PSI
1013 Kohlendioxid 8120-01-502-4378 3AA 1800/ 2015 PSI
1013 Kohlendioxid 8120-01-502-4379 3AA 2015 PSI

1013 Kohlendioxid -ohne- 3AL 1800 PSI

1046 Helium, verdichtet 8120-00-151-9753 3AA 2015/ 2265 PS]
1046 Helium, verdichtet 8120-00-244-6981 3AA 2015/ 2265 PS|
1049 Wasserstoff, verdichtet 8120-01-178-4754 | 3AA 2015/ 2265 PS|
1066 Stickstoff, verdichtet 8120-00-193-1698 3AA 2015/ 2265 PS]
1066 Stickstoff, verdichtet 3120-00-985-7275 3AA 2015/ 2265 PSI
1066 Stickstoff, verdichtet 8120-01-023-0539 3AA 2400 PSI

1066 Stickstoff, verdichtet 8120-01-263-3614 3AA 3500 PSI

1066 Stickstoff, verdichtet 8120-01-285-3377 3AA 3500 PSI

1066 Stickstoff, verdichtet 8120-01-334-2902 3AA 2015 PSI

1066 Stickstoff, verdichtet 8120-01-362-6386 3AA 6000 PSI

1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-00-282-8083 3AA 2015/ 2265 PSI
1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-00-285-1576 3AA 2015/ 2265 PSI
1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-00-357-7992 3AA 2015/ 2265 PS]
1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-00-825-1575 3AA 2400 PSI

1072 Sauerstoff, verdichtet 3120-00-866-0206 3AA 2015/ 2265 PSI
1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-00-883-1174 3AA 2400 PSI

1072 Sauerstoff, verdichtet 8120-01-325-6750 3AA 2015/ 2265 PSI
1077 Propen 8120-01-399-5107 4BW 260 PSI

1077 Propen 3120-01-518-3709 4BW 260 PSI

1080 Schwefelhexafluorid 8120-00-139-4441 3AA 2015 PS|

1080 Schwefelhexafluorid 8120-00-181-7181 3AA 1800/2015 PSI
1080 Schwefelhexafluorid 8120-01-394-4200 3AA 2015 PSI

1080 Schwefelhexafluorid 3120-01-513-4347 3AA 1800 PSI

1978 Propan 8120-00-175-8568 4BW 240 PSI

1978 Propan 3120-00-175-8569 4BW 240 PSI

1978 Propan 3120-00-520-5225 4BW 240 PSI

3159 1,1,1,2-Tetrafluorethan 8120-01-370-1819 4BW 300 PSI

3159 1,1,1,2-Tetrafluorethan 8120-01-370-1810 4BW 300 PSI

1001 Acetylen, geltst 8120-00-268-3360 8/8AL 250 PSI

1001 Acetylen, geldst 8120-00-285-4733 8/8AL 250 PSI

1001 Acetylen, gel6st 8120-00-597-5670 8/8AL 250 PS]

1001 Acetylen, gelost 3120-00-663-3019 8/8AL 250 PSI
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2. Voraussetzungen

2.1

2.2

2.3

2.4

2.9
2.6

2
2.8
2.9

Es durfen nur die durch DOT genannten Gase in den dafir zugelassenen Druckgefalien
gem. der o.a. Tabelle beférdert werden.

Die wiederkehrenden Prifungen fur nachfullbare Druckgerate sind gem. der
Verpackungsvorschrift 200 (8) und (9) i.V.m. Unterabschnitt 6.2.1.6 durchzufiihren und
nachzuweisen. -

Die Nachweise sind, soweit nicht auf den Druckgeraten dauerhaft angebracht, wahrend
der Beforderung mitzufiuhren.

Die Druckgefalle missen so verschlossen und dicht sein, dass ein Entweichen von
Gasen ausgeschlossen ist.

Die Ventiloffnungen mussen mit gasdichten Stopfen oder Kappen versehen sein.

Druckgefalde sind gem. Abschnitt 5.2.1 ADR ordnungsgemaf zu kennzeichnen und zu
bezetteln.

Die Ventile sind gegen ein Abscheren mit stabilen Schutzkappen zu versehen.
Auf einer Beférderungseinheit dirfen nur Giter der Klasse 2 beférdert werden.

Alle anderen Vorschriften des ADR sind einzuhalten.

3. Angaben in den Begleitpapieren

3.1

3.2

Im Beférderungspapier ist zusétzlich zu den sonst vorgeschriebenen Angaben zu

vermerken:
s</Ausnahmegenehmigung (AG) BMVg Nr. 16 (S) US*

Eine Ausfertigung der AUsnahmegenehmigung ist wahrend der Beférderung mitzufihren
und zustandigen Personen auf Verlangen auszuh&ndigen.

4. Geltungsdauer

Die AG BMVg Nr. 16 (S) US gilt befristet bis 31. Dezember 2012.



