Ausnahmegenehmigung BMVg Nr. 21 (S, E) US

Beférderung gefihriicher Giiter der Klasse 1 in (alt-)palettierten Versandstiicken/
geeigneten Handhabungseinrichtungen.

Abweichend von

Absatz 5.2.1.1, 5.2.1.2 und 5.2.1.5 der Anlage A des ADR darf bei Versandstiicken mit Glitern
der Klasse 1 der Streitkrafte der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach den bis zum
31.12.1996 geltenden Bestimmungen verpackt wurden, unter den in Nr. 4 genannten Bedin-
gungen auf das Anbringen von Aufschriften [Kennzeichnungsnummer (UN-Nummer) und Be-
nennung] sowie auf die Kennzeichnung mit Gefahrzetteln verzichtet werden. Dies gilt auch flr
grole robuste Gegensténde mit Explosivstoff, die ohne Verpackung beférdert werden diirfen?,
sofern sie vor dem 31.12.1996 in die Streitkraften der Vereinigten Staaten von Amerika einge-
fiuhrt wurden.

Keine Kennzeichnu ng (UN-Nummer, Benennung, Gefahrzettel) von Versandstiicken
mit Gefahrzetteln Muster Nr. 8 bei gefihrlichen Giitern der Kiasse 1
Abweichend von

der Tabelle A, Kapitel 3.2, Anlage A des ADR miissen Versandstiicke mit Gegenstédnden
der Klasse 1 der Streitkrafte der Vereinigten Staaten von Amerika mit der "

- UN-Nr 0015
- UN-Nr 0016 sowie
- UN-Nr 0303,

die Stoffe enthalten, die nach den Kriterien der Klasse 8 &tzend sind, unter den in Nr. 4 ge-
nannten Bedingungen nicht zuséatzlich mit einem Gefahrzettel Muster Nr. 8 versehen wer-
den.

Kennzeichnung mit Gefahrzetteln geringerer Abmessungen
Abweichend von
Unterabsatz 5.2.2.2.1.1 der Anlage A des ADR

dirfen anstelle der Gefahrzettel mit einer Seitenldnge von 100 mm Gefahrzettel mit einer
Seitenlénge von bis zu 50 mm fir Gegensténde und Verpackungen auf der Grundlage der
Kennzeichnungs- und Beschriftungszeichnungen bzw. Vorschriften der Streitkrafte der

Vereinigten Staaten von Amerika verwendet werden, wenn dadurch das Schriftfeld lesbar
bleibt.



4. Auflagen
Die Versandstiicke sind zu Ladeeinheiten ( z.B. Paletten, Schiitten, Verschidge, Handha-
bungseinrichtungen?) fest zusammen zu fassen.

Jede Ladeeinheit ist an einer Seite mit dem/ den vorgeschriebenen Gefahrzettel(n), der
Kennzeichnung snummer (UN-Nummer) und der Benennung zu versehen.

Wird eine Ladeeinheit / Handhabungseinrichtung geotffnet oder getrennt, sind alle Ver-
sandsticke, die einzeln beférdert werden, mit der Kennzeichnungsnummer (UN-Nummer),
der Benennung sowie mit den vorgeschriebenen Gefahrzetteln zu versehen.

Dies gilt nicht fir Gegensténde gem. Nr. 1, Satz 2, wenn die Ladeeinheiten auBerhalb des
Depots der Streitkréfte der Vereinigten Staaten von Amerika in Deutschland gebrochen
werden; in diesem Fall ist nur der vorgeschriebene Gefahrzettel anzubrinben.

5. Angaben in den Begleitpapieren

Im Beférderungspapier ist zusétzlich zu den sonst vorgeschriebenen Angaben zu vermer-
ken:

»AG BMVg Nr. 21 (8) US*

9 Beispiel: Geschosse, 155 mm; UN-Nr. 0168, Gefahrklasse 1.1D, Verpackungsanweisung P 130/LP101 (das Versandsttick ist
der Gegenstand mit Explosivstoff)

10 hierzu zshlen z.B. Transport- und Lagerbehalter (TuLBeh), feste bebéinderte Gestelle, Schiitten o.4.



